
GRINDŲ PROFILIAI 

HIDROIZOLIACINIAI

DEFLEX  ®

Deformaciniai profiliai

DEFLEX®



1

DEFLEX®

500/Na-050 E 500/Na-050

DEFLEX  ®500/Na

500/Na-030 500/Na-050 500/Na-050 W

Fb 30 50 50

          25 25 25

190 220 220

80 110 110

30 40 60
                          (±15) (±20) (±30)

             Aliuminis, Nitriflex®, nerūdijantis plienas

4

Quality Label

Hidroizoliacinis profilis skirtas grindims su vandeniui 
nepralaidžia danga: automobilių (daugiaaukštėms, 
požeminėms) stovėjimo aikštelėms, garažams,
rampoms (pandusams), virtuvėms, pėsčiųjų 
tiltams, baseinų zonoms ir pan., tinka 
paviršiaus restauravimo darbams; 
nematomas tvirtinimas profilio 
paviršiuje, taip pat galimas įvairus 
nerūdijančio plieno plokštelių 
paviršiaus apdirbimas.

Tvirta metalinė konstrukcija 
atlaiko dideles apkrovas, papildoma
nerūdijančio plieno plokštelių apsauga
paskirsto apkrovas, apsaugo profilį nuo 
dėvėjimosi, du sluoksniai  hidroizoliacijai:
aukštos kokybės elastingi gumos įdėklai 
Nitriflex® atsparūs dėvėjimui, aplinkos poveikiui, 
temperatūrų kaitai (-30 iki +120C), druskų bei cheminių 
dirgiklių, tokių kaip alyvos, rūgštys, bitumai ar degalai, poveikiui. 

hidroizoliaciniai profiliai deformacinėms siūlėms

E degumo klasė pagal EN 13501-1

Atkreipkite demesį į parinkimo ir montavimo rekomendacijas. 

Juoda 

[mm] 

w [mm] horizontaliai

Leidžiama apkrova [kN]

maks. iki

H [mm]   aukštis

B [mm] apytiksliai

apytiksliai

Leistinas judėjimas

Įdėklo spalva

Medžiaga

Standartinis ilgis [m]

S [mm] 

Tipas

A nerūdijančio plieno apsauginės plokštelės

B keičiamas, sulituojamas įdėklas

C išilginis jungimas išlaikant vieną lygmenį

D antrasis hidroizoliacijos sluoksnis
apsaugantis siūlę pagrindinio įdėklo 
pažeidimo atveju

Pakrautuvų - 31 kN, sunkvežimių - 120 kN 
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DEFLEX®

DEFLEX  ®500/NaL

500/NaL-050 E 500/NaL-050

500/NaL-030 500/NaL-050 500/NaL-050 W

Fb 30 50 50

          30 30 30

190 220 220

80 110 110

30 40 60
                         (±15) (±20) (±30)

4

Quality Label

Hidroizoliacinis profilis skirtas grindims su vandeniui 
nepralaidžia danga: automobilių (daugiaaukštėms, 

požeminėms)stovėjimo aikštelėms, garažams, 
rampoms (pandusams), virtuvėms, pėsčiųjų 

tiltams, baseinų zonoms ir pan., tinka 
paviršiaus  restauravimo  darbams; 

nematomas tvirtinimas profilio paviršiuje, 
taip pat galimas įvairus nerūdijančio plieno 

plokštelių   paviršiaus   apdirbimas.   Speciali 
nerūdijančių  plokštelių  konstrukcija  apsaugo 

gumos  įdėklą  nuo  mechaninių   pažeidimų.   

Tvirta metalinė konstrukcija atlaiko dideles apkrovas, 
papildoma   nerūdijančio   plieno   plokštelių   apsauga 

paskirsto  apkrovas,  apsaugo  profilį nuo dėvėjimosi, du 
sluoksniai  hidroizoliacijai: aukštos kokybėselastingi gumos 

įdėklai Nitriflex® atsparūs dėvėjimui, aplinkos poveikiui, temperatūrų 
kaitai (-30 iki +120C), druskų bei cheminių dirgiklių,tokių kaip alyvos, rūgštys, 

bitumai ar degalai, poveikiui. 

hidroizoliaciniai profiliai deformacinėms siūlėms

E degumo klasė pagal EN 13501-1

Atkreipkite demesį į parinkimo ir montavimo rekomendacijas. 

Juoda 

             Aliuminis, Nitriflex®, nerūdijantis plienas

[mm] 

w [mm] horizontaliai

Leidžiama apkrova [kN]

maks. iki

H [mm]   aukštis

B [mm] apytiksliai

apytiksliai

Leistinas judėjimas

Įdėklo spalva

Medžiaga

Standartinis ilgis [m]

S [mm] 

Tipas

A nerūdijančio plieno apsauginės plokštelės

B keičiamas, sulituojamas įdėklas

C išilginis jungimas išlaikant vieną lygmenį

D antrasis hidroizoliacijos sluoksnis
apsaugantis siūlę pagrindinio įdėklo 
pažeidimo atveju

Lengvųjų automobilių F1-F3 
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DEFLEX®

500/Nb-050 E 500/Nb-050

DEFLEX  ®500/Nb

500/Nb-050 500/Nb-070 500/Nb-070 W

Fb 50 70 70

          45 45 45

190 220 220

80 110 110

30 40 60
                         (±15) (±20) (±30)

4

Quality Label

Hidroizoliacinis profilis skirtas grindims su vandeniui 
nepralaidžia danga: automobilių (daugiaaukštėms, 
požeminėms) stovėjimo aikštelėms, garažams,
rampoms (pandusams), virtuvėms, pėsčiųjų 
tiltams, baseinų zonoms ir pan., tinka 
paviršiaus restauravimo darbams; 
nematomas tvirtinimas profilio 
paviršiuje, taip pat galimas įvairus 
nerūdijančio plieno plokštelių 
paviršiaus apdirbimas.

Tvirta metalinė konstrukcija 
atlaiko dideles apkrovas, papildoma
nerūdijančio plieno plokštelių apsauga
paskirsto apkrovas, apsaugo profilį nuo 
dėvėjimosi, du sluoksniai  hidroizoliacijai:
aukštos kokybės elastingi gumos įdėklai 
Nitriflex® atsparūs dėvėjimui, aplinkos poveikiui, 
temperatūrų kaitai (-30 iki +120C), druskų bei cheminių 
dirgiklių, tokių kaip alyvos, rūgštys, bitumai ar degalai, poveikiui. 

hidroizoliaciniai profiliai deformacinėms siūlėms

Atkreipkite demesį į parinkimo ir montavimo rekomendacijas. 

E degumo klasė pagal EN 13501-1

Juoda 

             Aliuminis, Nitriflex®, nerūdijantis plienas

[mm] 

w [mm] horizontaliai

Leidžiama apkrova [kN]

maks. iki

H [mm]   aukštis

B [mm] apytiksliai

apytiksliai

Leistinas judėjimas

Įdėklo spalva

Medžiaga

Standartinis ilgis [m]

S [mm] 

Tipas

A nerūdijančio plieno apsauginės plokštelės

B keičiamas, sulituojamas įdėklas

C išilginis jungimas išlaikant vieną lygmenį

D antrasis hidroizoliacijos sluoksnis
apsaugantis siūlę pagrindinio įdėklo 
pažeidimo atveju

Pakrautuvų - 46 kN, sunkvežimių - 300 kN 
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DEFLEX®

DEFLEX  ®500/NbL

500/NbL E 500/NbL

500/NbL-050 500/NbL-070 500/NbL-070 W

Fb 50 70 70

          50 50 50

190 220 220

80 110 110

30 40 60
                         (±15) (±20) (±30)

4

A nerūdijančio plieno apsauginės plokštelės

B keičiamas, sulituojamas įdėklas

C išilginis jungimas išlaikant vieną lygmenį

D antrasis hidroizoliacijos sluoksnis

Specialus įdėklas pagal užsakymą

Quality Label

Hidroizoliacinis profilis skirtas grindims su vandeniui 
nepralaidžia danga: automobilių (daugiaaukštėms, 

požeminėms)stovėjimo aikštelėms, garažams, 
rampoms (pandusams), virtuvėms, pėsčiųjų 

tiltams, baseinų zonoms ir pan., tinka 
paviršiaus  restauravimo  darbams; 

nematomastvirtinimas profilio paviršiuje, 
taip pat galimas įvairus nerūdijančio plieno 

plokštelių   paviršiaus   apdirbimas.   Speciali 
nerūdijančių  plokštelių  konstrukcija  apsaugo 

gumos  įdėklą  nuo  mechaninių   pažeidimų.   

Tvirta metalinė konstrukcija atlaiko dideles apkrovas, 
papildoma   nerūdijančio   plieno   plokštelių   apsauga 

paskirsto  apkrovas,  apsaugo  profilį nuo dėvėjimosi, du 
sluoksniai  hidroizoliacijai: aukštos kokybėselastingi gumos 

įdėklai Nitriflex® atsparūs dėvėjimui, aplinkos poveikiui, temperatūrų 
kaitai (-30 iki +120C), druskų bei cheminių dirgiklių,tokių kaip alyvos, rūgštys, 

bitumai ar degalai, poveikiui. 

hidroizoliaciniai profiliai deformacinėms siūlėms

Atkreipkite demesį į parinkimo ir montavimo rekomendacijas. 

E degumo klasė pagal EN 13501-1

Juoda 

             Aliuminis, Nitriflex®, nerūdijantis plienas

[mm] 

w [mm] horizontaliai

Leidžiama apkrova [kN]

maks. iki

H [mm]   aukštis

B [mm] apytiksliai

apytiksliai

Leistinas judėjimas

Įdėklo spalva

Medžiaga

Standartinis ilgis [m]

S [mm] 

Tipas

apsaugantis siūlę pagrindinio įdėklo 
pažeidimo atveju

Lengvųjų automobilių F1-F3 
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