
GRINDŲ PROFILIAI 
TEMPERATŪRINĖMS SIŪLĖMS

DEFLEX  ®

Deformaciniai profiliai

®DEFLEX



Profilis skirtas didelio ploto betoninių grindų suskirstymui 
į terminio plėtimosi zonas, tokiu būdu apsaugant jas 
nuo sutrūkinėjimo betonui plečiantis. Tinkamas 
naudoti su visų tipų grindų danga - betoninėms,  
plytelių,  akmens ir t.t.

Metalinė profilio konstrukcija, siūlių kraštų 
apsauga, patrauklus dizainas, dėka šo- 
nuose  išfrezuotų  montavimo  skylių 
tvirtai įsitvirtina ir patikimai sukimba su  
betono  skiediniu.  Pasižymi  ypač  didele
leistina apkrova. 

   1

DEFLEX®

490/AL 490/AL-R

DEFLEX  ®490/AL
Profiliai temperatūrinėms siūlėms

490/AL

10

           35/50

67

10

4
                           (±2)

Natūrali

Aliuminis

Pakrautuvų - 150 kN, sunkvežimių - 600 kN

Atkreipkite demesį į parinkimo ir montavimo rekomendacijas. 

[mm] 

w [mm] horizontaliai

Tipas

Leidžiama apkrova [kN]

maks. iki

H [mm]   aukštis

B [mm] apytiksliai

apytiksliai

Leistinas judėjimas

Įdėklo spalva

Medžiaga

Standartinis ilgis [m]

b

S [mm] 

F

3



2

DEFLEX®

DEFLEX  ®494/MS

494/MS

494/MS

Fb 8

           55

25

10

Žalvaris, kietos putos

2

Profilis skirtas didelio ploto betoninių grindų suskirstymui 
į terminio plėtimosi zonas, tokiu būdu apsaugant jas 

nuo sutrūkinėjimo betonui plečiantis. Tinkamas 
naudoti  su  visų  tipų  grindų  danga - 

betoninėms, plytelių,  akmens ir t.t.

Siūlių kraštų apsauga, dėka perforuotos dalies 
tvirtai įsitvirtina ir patikimai sukimba su  

betono skiediniu.

Profiliai temperatūrinėms siūlėms

[mm] 

w [mm] horizontaliai

Leidžiama apkrova [kN]

maks. iki

H [mm]   aukštis

B [mm] apytiksliai

apytiksliai

Leistinas judėjimas

Įdėklo spalva

Medžiaga

Standartinis ilgis [m]

S [mm] 

Tipas

Žalvario

Pakrautuvų - 31 kN



   3

DEFLEX®

495/P

DEFLEX  ®495/P

495/P 495/P-VA

Fb 5 5

           30/45 40/50

65 65

9 10

2
                          (±1)

pilka, juoda ir RAL spalvos

PVC PVC, nerūdijantis plienas

4

Profilis skirtas didelio ploto betoninių grindų
suskirstymui į terminio plėtimosi zonas, 
tokiu būdu apsaugant jas nuo sutrūkinėjimo 
betonui plečiantis. Tinkamas naudoti su 
visų tipų grindų danga - betoninėms,  
plytelių,  akmens ir t.t.

Profilis pagamintas iš minkšto 
ir kieto PVC, galima komplektacija 
su nerūdijančio plieno apsauginėmis
plokštelėmis.

Profiliai temperatūrinėms siūlėms

Atkreipkite demesį į parinkimo ir montavimo rekomendacijas. 

[mm] 

w [mm] horizontaliai

Leidžiama apkrova [kN]

maks. iki

H [mm]   aukštis

B [mm] apytiksliai

apytiksliai

Leistinas judėjimas

Įdėklo spalva

Medžiaga

Standartinis ilgis [m]

S [mm] 

Tipas

Pakrautuvų - 150 kN, sunkvežimių - 600 kN



4

DEFLEX®

DEFLEX  ® 496

496/AL 496/TD

496/AL 496/E 496/MS

Fb 5 5 5

            20 / 25 / 30 / 40 / 50 / 60 20 / 30 / 40 / 50 

65 65 65

9 8 9

4 4 4
                          (±2) (±2) (±2)

Pilka, juoda

          Aliuminis, korėta guma Nerūdijantis plienas,  Žalvaris, korėta guma

3 3 2,5

Profilis skirtas didelio ploto betoninių grindų suskirstymui 
į terminio plėtimosi zonas, tokiu būdu apsaugant jas 

nuo sutrūkinėjimo betonuiplečiantis. Tinkamas 
naudoti  su  visų  tipų  grindų  danga - 

betoninėms, plytelių,  akmens ir t.t.

Metalinė profilio konstrukcija, siūlių kraštų 
apsauga.  Ypač paprasta montuoti, 

pasižymi didele leistina apkrova.

Profiliai temperatūrinėms siūlėms

Atkreipkite demesį į parinkimo ir montavimo rekomendacijas. 

[mm] 

w [mm] horizontaliai

Leidžiama apkrova [kN]

maks. iki

H [mm]   aukštis

B [mm] apytiksliai

apytiksliai

Leistinas judėjimas

Įdėklo spalva

Medžiaga

Standartinis ilgis [m]

S [mm] 

Tipas

korėta guma

Pakrautuvų - 150 kN, sunkvežimių - 600 kN


	Page 1

